
 201輕金屬材料 實驗室之安全衛生工作守則

(1)
任何實驗應明訂操作程序、作業條件及安全衛生注意事項。

(2)
廢液應予以處理或分類存放，不得傾倒於水槽

(3)
危害性化學物質應依危害通識規則或環保法令相關規定標示之。 

(4)
化學品應妥善管理。危險物、易燃品、毒性化學物質應存放於指定位置，有害廢棄物及逾期不用之化學藥品應依規定申報作廢，不得任意棄置。

(5)
使用化學藥品，應於現場明顯處放置化學物質資料表及緊急洩漏處理設備。

(6)
化學藥品使用後，需放回原處。冷藏化學藥品、樣品之冰箱、冷藏櫃不得放置食品、飲料。

(7)
烘箱、蒸餾器等加熱設備附近禁放置易燃物及爆炸化學藥品。

(8)
可燃性或毒性氣體儲存區應保持良好通風，避免日曬，且周圍二公尺內不得放置易燃、可燃或其他危險性物質。

(9)
在煙櫃內配製藥品前需先將抽風裝置打開，等三分鐘後再進行作業，且其煙櫃之玻璃窗高度，應低於人員操作時之呼吸帶高度。

(10)
排煙櫃之風速應定期予以測定，若低於法定值時，需通知製造商維修。

(11)
排煙櫃內應保持整潔，不可放置與實驗無關之物品。 

(12)
所有高壓鋼瓶均應以鐵鍊固定，並置於通風良好之處，其儲存場所室溫不得超過40℃，下班前需檢查其開關是否關閉。 

(13)
從事任何實驗前，應確認做好安全評估，充分瞭解使用設備之安全狀況及使用藥品之毒性、物性、化性及正確使用方法，並對製程可能發生之中間產物及危害提出預防方法，並採取適當的防護措施。

(14)
進入實驗室從事實驗時，應配戴必要之個人防護具，如安全眼鏡、安全鞋、防護手套及防毒面具等。

(15)
在實驗室內操作，一律穿實驗衣及手套，必要時須配戴安全防護鏡及防護口罩。

(16)
進行有爆炸之虞的實驗，應於正對身體前方放置安全檔板或其他有效的防爆措施。

(17)
會產生毒性、腐蝕性蒸氣之作業時，應在抽氣櫃內進行。

(18)
儀器設備使用後，需關掉電源開關。 

(19)
操作高危險性化學藥品實驗時，需通知實驗室內的同仁照應，以防意外。

(20)
一切有關工作之安全評估、設備及防護裝置未準備妥善時，不准操作有高危險性之實驗。

(21)
操作儀器、設備或化學藥品若不慎發生意外，應儘速通知同仁及安全衛生管理人員儘速處理。

(22)
實驗室成員均須瞭解滅火器之使用方法，並確知實驗室各項安全衛生設備 (如緊急沖淋器、防洩吸收棉、急救箱、個人防護具及逃生口等) 之所在位置及使用方法。
危險設備操作程序

沖床之使用規範及安全注意事項

1. 使用者之體力或精神狀況不佳時則應立即停止實驗，以維護自身安全。

2. 首次使用者請至201輕金屬實驗室填寫首次使用申請表，並詳細閱讀操作說明及注意事項後始能使用本機具。

3. 使用前請至201輕金屬實驗室登記及借用鑰匙。

4. 本機器具有重度危險性，操作本機具時，嚴禁兩人同時操作；如有違反規定者，永久禁用本機具。

5. 使用中嚴禁嬉戲。

6. 機器有任何異常時，應立即關閉機器並通知管理人員。

輥軋機之使用規範及安全注意事項
7. 使用者之體力或精神狀況不佳時則應立即停止實驗，以維護自身安全。

8. 首次使用者請至201輕金屬實驗室填寫首次使用申請表，並詳細閱讀操作說明及注意事項後始能使用本機具。

9. 使用前請至201輕金屬實驗室登記及借用變頻器鑰匙。

10. 本機器具有重度危險性，若試片長度小於25公分則進料時強制規定使用木棍推送試片，若為熱輥，則需使用木板將爐具內之試片承載出來，再用木棍推送試片；如有違反規定者，永久禁用本機具。

11. 操作本機具時，強制規定要有兩人同時在場，嚴禁一人單獨操作；如有違反規定者，永久禁用本機具。

12. 使用中嚴禁嬉戲。

13. 機器有任何異常時，應立即關閉機器並通知管理人員。

剪床之使用規範及安全注意事項
14. 使用者之體力或精神狀況不佳時則應立即停止實驗，以維護自身安全。

15. 首次使用者請詳細閱讀操作說明及注意事項。

16. 本機器具有重度危險性，任何情況下雙手皆不可超過機台上之黃色警戒線，若試片長度小於10公分則強制規定使用輔助金屬板推送試片，使用時需先將試片以膠帶固定在輔助金屬板之上（如下圖所示），之後才可進行裁切試片的動作；如有違反規定者，永久禁用本機具。
坑型加熱爐之緊急關機程序
當在實驗過程內遇到斷電或氣體外洩之情況，坑型加熱爐之緊急關機程序為立即將加熱器關閉並開啟最高流量之惰性氣氛以降低爐內溫度。
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