 208介穩材料 實驗室之安全衛生工作守則

1、 每日到實驗室後需將窗戶、通風扇開啟，以確保實驗室空氣流通。
2、 使用各種儀器前應詳閱操作手冊、熟悉正確操作程序且確實登記實驗記

錄簿。自行操作各項儀器前，應先詢求儀器負責人進行儀器操作考核，方可使用儀器。儀器不正常或故障時，需在儀器登記簿上註明，並通告管理人員修護，以避免他人不知情使用。

3、 任何需配置藥品之實驗，需穿上實驗衣、帶上口罩，需避免接觸眼睛、

皮膚或黏膜器官，可能發生危險之實驗皆需於通風櫃內使用或處理，以避免造成危險。

4、 如不小心碰觸金屬粉末應儘快用清水沖洗以避免碰觸到口鼻眼等部位   
     而照成身體不適。
5、 發生意外或感覺不舒服時，應立即和醫生聯絡、就醫。

6、 夜間或假日，切不可獨自一人進行具危險性之實驗或操作危險機器設

備。

7、 實驗室內嚴禁火花、吸煙、嬉鬧、飲食、並注意實驗安全。
8、 實驗室各項儀器之緊急關機程序：

1、  球磨機緊急關機程序：

當在實驗過程內遇到斷電或球磨儀器停止時，應馬上將電源拔除以防止儀器在未運動過程中持續通電 。
2、  熱壓機之緊急關機程序：

    當在實驗過程內遇到斷電、跳電等時，應馬上將熱壓機之電源關掉並將氣體洩除並且關閉所有電源防止儀器繼續運作。

9、 實驗室人員應遵守門禁時間，非實驗室人員不得任意進出，且每日最後 

離開之實驗室人員必須將門窗及電源關畢，檢查無誤後再行離開。

10、 上述實驗室之安全衛生工作守則，本實驗室各成員需務必遵守，違者直 

接停止所有實驗權限。
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